. A i [ d p O ’ Dane techniczne

Dopr |acz tBokowy ADP 45

Nadci[nienie tBoczenia [MPa] 4,0

Nadci[nienie ssania [MPa] 1,0 1,2
Wydajno[ [m3/h] 560 670
Wydajno[ [m3/min] 9,33 11,17

Wymiary gabarytowe (dB.x szer.x wys.) [mm] 2000x1050x1460

Wymiary gabarytowe skrzynki sterowniczej

(dB.x szer.x wys.) [mm] 500x265x1500

PrzyB cze ssania G 2
PrzyB cze tBoczenia G 5/4
Masa [kg] 1700
Masa skrzynki sterowniczej [kg] 60
Temperatura otoczenia [°C] +5 + +40
Zapotrzebowanie powietrza chBodz cego [m3/h] 7000

Temperatura spr |[onego powietrza [°C]Jok. 20 stopni powy|ej temperatury otoczenia

Poziom dzwi ku [db(A)] 75
Ilo[ cylindréw / stopni 2/1
Pr dko[ obrotowa spr |arki [obr/min] 750
Znamionowa moc silnika [kW] 45
Zasilanie [V/ph/Hz] 400/3/50
Zalecany przekr6j przewodu zasilaj cego [mm2] 3x50+PE
Zabezpieczenie [A] 125
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