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Dane techniczne

Zasilanie [V/Ph/H

Sterowanie osuszacza [V]

Wydajno[� - pomiar na kró�cu wylotowym [m³/h]
[m³/min] 1.1

Spr�}arka [rubowa olejowa dla bran}y kolejowej

Max nadci[nienie tCoczenia [MPa] 1.0
66

Wymiary gabarytowe (dC.xszer.xwys.) [mm] 1740 x 620 x 700
PrzyC�cze spr�}onego powietrza
Masa [kg] 360
Temperatura otoczenia [°C] od -30 do + 50
Zapotrzebowanie powietrza chCodz�cego [m³/h] 1400
Temperatura spr�}onego powietrza [°C] okoCo 10 powy}ej temperatury otoczenia
Poziom d{wi�ku [db(A)] 70
Sposób przenoszenia nap�du nap�d bezpo[redni
Znamionowa moc silnika [kW] 11

Zalecany przekrój przewodu zasilaj�cego [mm2] 4x4
Zabezpieczenie [A] 25

Wyposa}enie

Airpol SK 11/ II

G  / 3 4

- ukCad grzejny
(osuszacz adsorpcyjny z filtrami)

- ukCad uzdatniania spr�}onego powietrza 

Sterowania spr�}arki [V] 110
24

z] 400/3/50

(wykonanie z osuszaczem adsorpcyjnym i filtrami)


