Ml Airpol

Wysokocisnieniowe osuszacze zigbnicze BORA

Sprezone  powietrze jest wprowadzane do
osuszacza i schladzane w wymienniku ciepta
powietrze-powietrze za pomocg zimnego powietrza
opuszczajgcego osuszacz. Wstepnie ochiodzone
powietrze trafia nastepnie do wymiennika freon-
powietrze gdzie jest schtadzane do wymaganej
temperatury punktu rosy. Wilgo¢ ze sprezonego
powietrza kondensuje i jest automatycznie
usuwana. W ostatnim etapie zimne powietrze jest
ponownie ogrzewane przez sprezone powietrze
trafiajgce do osuszacza. Technologia ta pozwala
oszczedzaC energie oraz zabezpiecza instalacje

Donaldson
Ultrafilter

sprezonego powietrza przed kondensacjg wilgoci za osuszaczem. Moc chtodnicza jest sterowana
zaworem obejsciowym gorgcego gazu, co umozliwia prace przy czesciowym obcigzeniu osuszacza.

DHP 0025 AX| 25 0,42 | 0,25 230/1/50-60 IP 20 0,16 200 3/8” 28
DHP 0045 AX| 45 0,75 | 0,24 230/1/50-60 IP 20 0,18 200 3/8” 29
DHP 0075 AX| 72 1,20 | 0,25 230/1/50-60 IP 20 0,22 300 3/8” 32
DHP 0090 AX| 90 1,50 | 0,23 230/1/50-60 IP 20 0,23 300 3/4” 38
DHP 0135 AX| 135 2,25 | 0,23 230/1/50 albo 60 IP 20 0,46 300 3/4” 39
DHP 0180 AX] 180 3,00 [ 0,24 230/1/50 albo 60 IP 30 0,69 380 3/4” 50
DHP 0240 AX| 240 4,00 | 0,24 230/1/50 albo 60 IP 30 0,75 380 3/4” 53
DHP 0315 AX| 315 525 | 0,20 230/1/50 albo 60 IP 40 0,70 450 1” 89
DHP 0450 AX] 450 7,50 | 0,22 230/1/50 albo 60 IP 40 0,84 450 1” 101
DHP 0615 AX| 615 | 10,25 | 0,22 230/1/50 albo 60 IP 40 1,10 1900 1” 115
DHP 0810 AX|] 810 | 13,50 | 0,23 230/1/50 albo 60 IP 40 1,45 2500 1.1/2” 156
DHP 1010 AX] 1.008 | 16,80 | 0,22 @|00/3/50 albo 460V/3/60| IP 40 2,17 3400 1.1/2” 188
DHP 1260 AX] 1.260 | 21,00 | 0,22 §00/3/50 albo 460V/3/60| 1P 42 2,55 5400 2’ 252
DHP 1620 AX|] 1620 | 27,00 | 0,23 §|00/3/50 albo 460V/3/60| P 42 2,85 7200 2’ 265
DHP 2280 AX] 2.280 | 38,00 | 0,20 @|00/3/50 albo 460V/3/60| 1P 42 3,50 7400 2’ 391
* zgodnie z ISO 7183 @ 40 bar g **przy zasilaniu o czestotliwosci 50 Hz




Ml Airpol

DHP 0025 AX - DHP 2280 AX

Cechy osuszaczy Bora
DHP 0025 AX - DHP 2280 AX

Korzysci

Opis produktu

Lutowany miedzig wymiennik ciepta ze

stali nierdzewnej
(DHP0025-0075AX wspoétosiowy wymiennik Cu)

Zaprojektowany do zapewnienia
niskiego spadku cisnienia i
efektywnej wymiany ciepta

Zdolnos¢ do pracy przy nadmiernym
obcigzeniu do punktu rosy ok. +20 °C

W przypadku przecigzenia,
osuszacz wytgczy sie przy temp.
punktu rosy powyzej ok. +20°C

Wszystkie osuszacze
zabudowane w metalowe;j
obudowie

Optymalna ochrona przed
uszkodzeniem mechanicznym i
zanieczyszczeniami

Lekka i kompaktowa konstrukcja

Niewielka ilos¢ miejsca
niezbedna do montazu w ramach
sieci sprezonego powietrza oraz
do magazynowania i transportu.

Bezpotencjatowy styk alarmu
(od rozmiaru DHP 0090 AX)

Ekonomiczna praca i
bezpieczehstwo pracy
sieci sprezonego powietrza

Port szeregowy RS485
(od rozmiaru DHP 1260 AX)

Zdalna kontrola. Potgczenie z
systemem nadrzednym lub PC.

Kompletny system osuszania

sprezonego powietrza z

czasowym drenem kondensatu,
elektronicznym wskaznikiem
punktu rosy, metalowg obudowa,

chtodzony powietrzem,

wykorzystujacy korzystny dla
Srodowiska czynnik zigbniczy.

Kolor: RAL 5019 Capri blue.

Cisnienie robocze:

Czynnik chtodniczy:

DHP 0025 AX - DHP 1010 AX : max. 50 bar g

DHP 0025 AX - DHP 0135 AX : R134a

DHP 1260 AX - DHP 2280 AX : max. 45 bar g

DHP 0180 AX - DHP 2280 AX : R407C

Temp. wlotowa sprezonego powietrza:

Poziom hatasu (w odlegtosci 1 m od urzgdzenia)

max. 65 °C

DHP 0025 AX - DHP 1010 AX: <70 dB(A)

DHP 1260 AX - DHP 2280 AX : <75 dB(A)

Temp. otoczenia:

min. +2°C / max. +50 °C

Deklaracja zgodnosci:

zgodnie z 2006/42/EC
Cisnieniowy punkt rosy:
+3 °C
Dobor
Temp. o Cisn. o
C| 25| 30| 35| 40| 45| 50 [ 55 | 60 | 65 c| 3 5 7 | 10
Spr. pow. punkt rosy|
Czynnik fti |1,20/1,12]|1,00]0,83{0,69]|0,59]0,50(0,44| 0,39 Czynnik | ftpd|1,00]|1,09|1,19|1,37
Cisnienie bar| 151 20| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
robocze (9)
Czynnik fp |0,57]0,70]0,80{0,88]0,94]1,00{1,05|1,10
Temp. pow. .
chiodzacego C| 25 (30| 35| 40 | 45 | 50 i
Vkorr = i x ftpd x fp x ft
. fte [1,00{0,96]0,90|0,82|0,72| 0,60 I X Tipd X dp x Tte
Czynnik




B Airpol

DHP 0025 AX - DHP 2280 AX

Lokalizacja
Rozmiar A » B . C » przytaczy
szerokosc | gtebokosc¢ | wysokosé .
mm mm mm powietrza
1 370 515 475 tyt obudowy
2 345 420 740 prawa strona
3 485 455 825 prawa strona
4 555 580 885 prawa strona
5 665 725 1105 tyt obudowy
6 790 725 1105 prawa strona

Doktadne wymiary podano na rysunkach wymiarowych.

Diagram funkcjonalny (przyktadowy)
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