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Airpol

compressors

SPREZARKI SRUBOWE

O MOCY SILNIKA 5,5-15 kW | CISNIENIU 8 - 15 bar

Sprezarki srubowe Airpol to nowoczesne rozwigzania
zaprojektowane z mysla o przedsiebiorstwach oczekujacych
niezawodnosci, trwatosci oraz wszechstronnosci zastosowan.
Urzadzenia stanowig w petni automatyczne, kompletne systemy
sprezonego powietrza — gotowe do pracy po podiaczeniu do
zasilania i instalacji pneumatycznej wyposazonej w zbiornik
wyroéwnawczy. Zapewniaja stabilne i wydajne zrodto wysokiej jakosci
sprezonego powietrza dla réznorodnych zastosowan

W wymagajacych warunkach przemystowych.

EFEKTYWNE DZIALANIE SYSTEMU SPREZANIA

W sprezarkach Airpol szczegdlng uwage
zwrocono na wysoka jakosé zastosowanych
podzespotéw. Urzadzenia zostaty
zaprojektowane z mysla o niezawodnej pracy
w trybie 24/7, nawet przy duzym obcigzeniu.
Dzieki temu sprezarki Airpol sprawdzaja sie
zaréwno w matych warsztatach, jak i w
wymagajacych zaktadach przemystowych,

gdzie kluczowe znaczenie maja trwatosc,
Stopien srubowy ASU zaprojektowany stabilno$é pracy i niezawodnosé.
i wyprodukowany w firmie Airpol jest

gwarancja wysokiej wydajnosci przez

caty okres uzytkowania. Wysokosprawne silniki elektryczne
Zoptymalizowany profil wirnikéw, klasy efektywnosci energetycznej IE3
odpowiednio dobrane tozyska lub |IE4, pochodzace od czotowych

o podwyzszonej nosnosci i trwatosci europejskich producentow.

oraz kontrola na kazdym etapie procesu

produkcji zapewniaja wysoka jakos¢

i dtuga zywotnosc¢ stopni srubowych. Automatyczng, niemal bezobstugowsa
prace sprezarki zapewnia inteligentny
sterownik OPTI z rodziny Airpol Power
Control. Uktad sterowania na biezaco

Zaawansowany ukiad separacji oleju monitoruje parametry pracy i optymalizuje
zapewnia skuteczne oczyszczanie dziatanie urzadzenia, gwarantujac stabilna
sprezonego powietrza i utrzymanie niskiej i efektywna prace sprezarki.

zawartosci oleju — na poziomie

nieprzekraczajacym 3 ppm. Dzieki temu

sprezarki Airpol dostarczajg wysokiej jakosci

sprezone powietrze, spetniajace

wymagania wielu procesow 5 LAT GWARANCII
przemystowych i gwarantujgce niezawodna

prace instalacji.

airpol.com.pl @ airpol@airpol.com.pl e +48 61 650 45 67




Airpol

compressors

SPREZARKI SRUBOWE

O MOCY SILNIKA 5,5-15 kW | CISNIENIU 8 - 15 bar

EFEKTYWNE DZIALANIE SYSTEMU SPREZANIA
ZE STEROWNIKIEM OPTI AIRPOL POWER CONTROL

BEZPIECZNY ZDALNY MONITORING

— Sterownik spetnia standardy
8.2var cyberbezpieczenstwa, wykluczajace korzystanie

R e — z zewnetrznych serwerdw, bedacych
max. 8.3 bar $r. obcigzenie [IIEEE

potencjalnym miejscem ataku na krytyczna
= - infrastrukture produkeyjna.
* Web serwer hostowany z poziomu sterownika
(bez chmury), niezaleznie od dostepu
do internetu.
e Brak potrzeby wysytania danych poza
LATWA OBSLUGA strukture LAN.

* Wyeliminowanie ryzyka szpiegowania
i atakéw cybernetycznych.

OPT] PowER CONTROL

Inteligentny sterownik OPTI Airpol Power Control
zostat zaprojektowany z mysla o bezpieczenstwie
danych i integralnosci catego systemu sprezania.
Zapewnienia efektywna prace i bezpieczenstwo
uktadu oraz staty monitoring parametréw
roboczych sprezarki.

UZYTKOWNIK MA MOZLIWOSC:

INTUICYJINY INTERFEJS
e wyboru trybu pracy (w tym pracy sieciowej),
 modyfikacji podstawowych parametréw pracy

sprezarki,
PRACA SIECIOWA Z OBStUGA e planowania pracy z podziatem na zdarzenia
DO 4 SPREZAREK cykliczne i jednorazowe (wg kalendarza),

e wyboru jednego z 4 jezykdw interfejsu,
e aktualizacji oprogramowania poprzez port USB,
KONTROLA PARAMETROW ¢ zdalnego monitorowania stanu sprezarki,
PRACY UKLADU W sposdb bezpieczny, bez ryzyka narazenia
na ataki cybernetyczne.

airpol.com.pl @ airpol@airpol.com.pl e +48 61 650 45 67




Airpol

compressors

SPREZARKI SRUBOWE

O MOCY SILNIKA 5,5-15 kW | CISNIENIU 8 - 15 bar

DODATKOWE OPCJE WYKONANIA

Wymiennik olej-woda umozliwiajacy
odzyskanie do 80% energii dzieki
wykorzystaniu podgrzanej wody w uktadzie
wodnego centralnego ogrzewania

lub w instalacji cieptej wody uzytkowe,.
Przy obcigzeniu znamionowym sprezarki
istnieje mozliwosc¢ podgrzania wody do
temperatury ok. 60°C. Okres amortyzacji
odzysku ciepta (montaz wymiennika olej-
woda wynosi max. 1 rok).

Uktad grzejny utrzymujacy temperature
pracy sprezarki na zalecanym poziomie
ok. +5°C zardéwno podczas przestoju, jak

i w trakcie pracy. Sprezarka wyposazona

w uktad grzejny posiada elektryczny grzejnik
rurkowy z radiatorem o mocy 0,5 kW, ktory
zapewnia bezproblemowe uruchomienie

urzadzenia i jego stabilng prace w niedogrzanej

hali produkcyjnej lub sprezarkowni.

Niezawodnosé

tatwa obstuga

Chtodzenie wodg zapewniajace optymalna
temperature pracy i efektywny odzysk
ciepta. W standardowych rozwigzaniach
przemystowych sprezarki sSrubowe

S3 najczesciej wyposazone w system
chtodzenia powietrzem. Istnieje jednak
mozliwos¢ wykonania sprezarki w wersji

z chtodzeniem wodnym. Woda ma znacznie
wyzsze wiasciwosci przewodzenia ciepta niz
powietrze, co zapewnia bardzo skuteczne

i rownomierne chtodzenie zwtaszcza

w przypadku wyzszych temperatur
otoczenia, gdzie chtodzenie powietrzem jest
mniej efektywne. Dzieki zastosowaniu wody
jako medium chtodzacego mozna utrzymac
stabilng temperature pracy nawet przy
intensywnym i ciggtym obciazeniu sprezarki.

Pelna

24/7

Konstrukcja sprezarki zostata
przygotowana do pracy

W wymagajacych warunkach
przemystowych. Dtuga
zywotnos¢, wysoka jakosé
wykonania i niezawodny
modut Srubowy przektadaja
sie na spokojna eksploatacje
przez lata.

airpol.com.pl

i szybki serwis

Intuicyjne sterowanie oraz
przemyslana budowa
utatwiaja codzienna obstuge,
a szybki dostep do
kluczowych elementow
skraca czas przegladow

i serwisu.

@ airpol@airpol.com.pl

opieka serwisowa

Zapewniamy opieke serwisowa
od pierwszego uruchomienia
sprezarki po okresowe
przeglady techniczne,
realizowane przez serwis
fabryczny lub autoryzowanych
przedstawicieli. Jako producent
gwarantujemy takze
wieloletnig dostepnosc czesci
zamiennych i materiatow
eksploatacyjnych.

QO +4861650 4567




Airpol

compressors

EKSPERCI W BRANZY PNEUMATYCZNEJ

OD PONAD 60 LAT

Airpol Sp. z 0. o. to najwiekszy polski producent sprezarek. Jestesmy
specjalistami w branzy pneumatycznej od ponad 60 lat.

Naszym celem jest dostarczanie nowatorskich i energooszczednych
rozwiazan, indywidualnie dostosowanych dla danej aplikacji.
Doradzamy, projektujemy, produkujemy i zapewniamy szeroka opieke
serwisowa.

Z duma podkreslamy, iz jako jedyni w Polsce produkujemy réwniez
stopnie srubowe. Wszystko to realizujemy w siedzibie w Poznaniu

oraz oddziatach handlowych w Gliwicach i Rzeszowie dzieki
wspodtpracy zespotu ponad 150 pracownikdw.

Witasne biuro projektowe i lokalna produkcja zapewniajg nam
elastycznosc i szerokie mozliwosci dostosowania naszych urzadzen

do indywidualnych potrzeb i uwarunkowan Klienta.

Realizujemy wiele niestandardowych projektow, korzystajac z naszego
wieloletniego doswiadczenia i nieustannie rozwijajac zaawansowane
technologie, ktére stosujemy.

NASZA OFERTA

SPREZARKI SPREZARKI :
SRUBOWE OLEJOWE SRUBOWE BEZOLEJOWE STOPNIE SRUBOWE
. OSUSZACZE FILTRY
SPREZARKISPIRALNE SPREZONEGO POWIETRZA SPREZONEGO POWIETRZA
DOPREZACZE WYTWORNICE AZOTU DMUCHAWY

KONTENEROWE STACJE
SPREZONEGO POWIETRZA

ZAPOZNAJ SIE

ZBIORNIKI POWIETRZA 7 NASZA PELNA OFERTA

airpol.com.pl @ airpol@airpol.com.pl e +48 61 650 45 67




DANE TECHNICZNE

SPREZARKA SRUBOWA

Sprezarka Srubowa

Typ

Nadcisnienie ttoczenia - opcje wykonania

Wydajnos¢ [ 0,8 MPa ]

Wydajnos¢ [ 1,0 MPa ]

Wydajnos¢ [ 1,3 MPa |

Wydajnos¢ [ 1,5 MPa |

Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Przytacze sprezonego powietrza

Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzacego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Sposdb przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Zasilanie

Zalecany przekrdj przewodu
zasilajacego

Zabezpieczenie

Sterownik mikroprocesorowy

airpol.com.pl

MPa

m3/h
m3/h
m?3/h
m3/h

mm

kg
°C
m3/h
°C

dB(A)

kW

@ airpol@airpol.com.pl

Airpol

compressors

Airpol 5
0,8/1,0/1,3/1,5
50
40
33
20
890 x 660 x 1280
G ¥
280
od +5 do +40

1200

ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia

70
przekiadnia pasowa
5,5
IE3
IP55

400/3/50
4%x2,5

20

OPTI Airpol Power Control

QO +4861650 4567




DANE TECHNICZNE

SPREZARKA SRUBOWA

Sprezarka Srubowa

Typ

Nadcisnienie ttoczenia - opcje wykonania

Wydajnos¢ [ 0,8 MPa ]

Wydajnos¢ [ 1,0 MPa ]

Wydajnos¢ [ 1,3 MPa |

Wydajnos¢ [ 1,5 MPa ]

Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Przytacze sprezonego powietrza

Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzacego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Sposdb przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Zasilanie

Zalecany przekrdj przewodu
zasilajacego

Zabezpieczenie

Sterownik mikroprocesorowy

airpol.com.pl

MPa

m?3/h
m?3/h
m?3/h
m?3/h

mm

kg
°C
m3/h
°C

dB(A)

kW

@ airpol@airpol.com.pl

Airpol

compressors

Airpol 7
0,8/1,0/1,3/1,5
68
57
47
35
890 x 660 x 1280
G ¥
290

od +5 do +40
1200

ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia

70
przekiadnia pasowa
7,5
IE3
IP55

400/3/50
4X 4

25

OPTI Airpol Power Control

QO +4861650 4567




DANE TECHNICZNE

SPREZARKA SRUBOWA

Sprezarka srubowa

Typ

Nadcisnienie ttoczenia - opcje wykonania

Wydajnos¢ [ 0,8 MPa ]

Wydajnos¢ [ 1,0 MPa ]

Wydajnos¢ [ 1,3 MPa |

Wydajnos¢ [ 1,5 MPa ]

Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Przytacze sprezonego powietrza

Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzacego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Sposdéb przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Zasilanie

Zalecany przekrdj przewodu
zasilajacego

Zabezpieczenie

Sterownik mikroprocesorowy

airpol.com.pl

MPa

m3/h
m3/h
m?3/h
m3/h

mm

kg

°C

m?3/h

°C

dB(A)

kW

V/Ph/Hz

mm?2

@ airpol@airpol.com.pl

Airpol

compressors

Airpol 11
0,8/10/1,3/1,5
108
90
70
55
890 x 660 x 1280
G Y
320

od +5 do +40
1800

ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia

70
przektadnia pasowa
11
IE3
IP55

400/3/50
4X 4

32

OPTI Airpol Power Control

QO +4861650 4567




DANE TECHNICZNE

SPREZARKA SRUBOWA

Sprezarka srubowa

Typ

Nadcisnienie ttoczenia - opcje wykonania

Wydajnos¢ [ 0,8 MPa ]

Wydajnos¢ [ 1,0 MPa ]

Wydajnos¢ [ 1,3 MPa ]

Wydajnos¢ [ 1,5 MPa ]

Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Przytacze sprezonego powietrza

Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzacego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Sposéb przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Zasilanie

Zalecany przekrdéj przewodu
zasilajacego

Zabezpieczenie

Sterownik mikroprocesorowy

airpol.com.pl

MPa

m3/h
m?3/h
m3/h
m3/h

mm

kg

°C

m?3/h

°C

dB(A)

kW

V/Ph/Hz

mm?

@ airpol@airpol.com.pl

Airpol

compressors

Airpol 15
0,8/1,0/1,3/1,5
150
120
96
85
1100 x 720 x 1430
G %

400

od +5 do +40
3500

ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia

70
przekitadnia pasowa
15
IE3
IP55

400/3/50
4X6

40

OPTI Airpol Power Control

QO +4861650 4567




	EKSPERCI W BRANŻY PNEUMATYCZNEJ OD PONAD 60 LAT
	Airpol Sp. z o. o. to największy polski producent sprężarek. Jesteśmy specjalistami w branży pneumatycznej od ponad 60 lat.  Naszym celem jest dostarczanie nowatorskich i energooszczędnych rozwiązań, indywidualnie dostosowanych dla danej aplikacji. Doradzamy, projektujemy, produkujemy i zapewniamy szeroką opiekę serwisową.  Z dumą podkreślamy, iż jako jedyni w Polsce produkujemy również stopnie śrubowe. Wszystko to realizujemy w siedzibie w Poznaniu  oraz oddziałach handlowych w Gliwicach i Rzeszowie dzięki współpracy zespołu ponad 150 pracowników.
	Własne biuro projektowe i lokalna produkcja zapewniają nam elastyczność i szerokie możliwości dostosowania naszych urządzeń  do indywidualnych potrzeb i uwarunkowań Klienta.  Realizujemy wiele niestandardowych projektów, korzystając z naszego wieloletniego doświadczenia i nieustannie rozwijając zaawansowane technologie, które stosujemy.
	NASZA OFERTA
	airpol.com.pl
	airpol@airpol.com.pl
	+48 61 650 45 67


	DANE TECHNICZNE
	SPRĘŻARKA ŚRUBOWA
	Airpol 5
	G ½
	°C
	°C
	IE3
	IP55


	DANE TECHNICZNE
	SPRĘŻARKA ŚRUBOWA
	Airpol 7
	G ½
	°C
	°C
	IE3
	IP55


	DANE TECHNICZNE
	SPRĘŻARKA ŚRUBOWA
	Airpol 11
	G ½
	°C
	°C
	IE3
	IP55


	DANE TECHNICZNE
	SPRĘŻARKA ŚRUBOWA
	Airpol 15
	G ¾
	°C
	°C
	IE3
	IP55



