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Airpol PRT18 sprezarka srubowa z osuszaczem, przetwornica czestotliwosci i funkcja

ULTRA SPEED

Max nadci$nienie ttoczenia [MPa] 1.0
Zmienna wydajnos¢:

Wydajnos¢ min-max [m3/h] [ 0,65 MPa ] 55 -205
Wydajnos¢ min-max [m3/h][ 0,75 MPa ] 55 -197
Wydajnos¢ min-max [m3/h][ 0,8 MPa ] 55-190
Wydajnos¢ min-max [m3/h] [ 0,9 MPa ] 55-175
Wydajnos¢ min-max [m3/h] [ 1,0 MPa ] 55 -160
Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.) [mm] 720x1300x1460
Pojemnos¢ zbiornika [1] -
Przytacze sprezonego powietrza G 3/4
Masa [kg] 560
Temperatura otoczenia [°C] +5 + +40
Zapotrzebowanie powietrza chtodzacego [m3/h] 3500

Temperatura sprezonego powietrza [°C]

okoto 10 powyzej temperatury otoczenia

Poziom dzwieku [db(A)]

70

Sposéb przenoszenia napedu

naped bezposredni

Moc silnika [kW] 18.5
Klasa sprawnosci energetycznej silnika IE3
Stopieh ochrony silnika IP55
Zasilanie [V/ph/Hz] 400/3/50
Zalecany przekréj przewodu zasilajgcego [mm2] 4x10
Zabezpieczenie [A] 50
Cisnieniowy punkt rosy osuszacza [°C] +3

Klasa czystosci sprez. powietrza wg.ISO 8573.1 2.4.2

Wbudowany osuszacz chtodniczy z filtrami
sprezonego powietrza

Zintegrowany uktad uzdatniania sprezonego
powietrza usuwa wilgo¢ do wymaganego punktu
rosy +3st C oraz zapewnia resztkowg zawartosci
oleju w sprezonym powietrzu, gwarantujac jakos¢
powietrza na poziomie 2.4.2 klasy czystosci (wg.ISO
8573-1). Podwyzszona klasa czystosci sprezonego
powietrza oznacza min. dtuzsza zywotnos¢ narzedzi
pneumatycznych, ograniczenie korozji instalacji,
minimalizowanie ryzyka uszkodzeh produktu
koncowego np. powtoki lakierniczej.




Zapewnia ptynna regulacje obrotéw w zakresie od
20% do 100% (w zaleznosci od cisnienia
nastawionego na sterowniku). Gtéwne korzysci dla
uzytkownika: dopasowanie wydajnosci sprezarki do
rzeczywistego zapotrzebowania na sprezone
powietrze; zmniejszenie histerezy cisnienia

Przetwornica czestotliwosci sprezarki, a tym samym zmniejszenie wahania
cisnienia w sieci pneumatycznej (utrzymywanie
obrotéw silnika elektrycznego tak, by w instalacji
sprezonego powietrza byto state ci$nienie, na
poziomie nastawionej wartosci z zakresu: min. 0,65
MPa, max. 1,0 MPa), mniejsze zuzycie mechaniczne
zespotdw sprezarki, oszczednosé energii.

Nowatorska funkcja Ultra Speed daje
uzytkownikowi mozliwos¢ zmiany nastaw cisnienia
roboczego w zakresie 0,65 - 1,0 MPa i tym samym
uzyskania stosownej dla danego ci$nienia
wydajnosci sprezarki. Dzieki tej funkcji mozliwa jest
jeszcze wieksza oszczednos$¢ energii elektrycznej.
Funkcja Ultra Speed zapewnia maksymalna
mozliwg wydajnos¢ sprezarki dla danego ci$nienia

Funkcja ULTRA SPEED roboczego, regulujac jednoczesnie tak obroty, by
moc aktualnie pobierana, byta zblizona do mocy
nominalnej silnika. Funkcja Ultra Speed jest
szczegllnie przydatna w momentach
ponadnormatywnego zapotrzebowania na sprezone
powietrze. Dzieki tej funkcji Klient ma petng
swobode dostosowania cisnienia /wydajnosci
urzadzenia w dopuszczonym przez producenta
zakresie.

Czytelny wyswietlacz, diody informacyjne oraz
przejrzysta klawiatura, pozwalajg na tatwa i szybkg

Sterowanie mikroprocesorowe konfiguracje parametréw roboczych, diagnoze
stanu pracy sprezarki, jak réwniez wyboér trybu
pracy.
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