PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCIJI

A i r p O , SPREZAREK AIRPOL Sp. z o.0.

Sprezarki srubowe
Airpol

o mocy silnika 30 kW - 55 kW

e wysoka wydajnosc

e inteligentny sterownik spetniajgcy zasady cyberbezpieczennstwa
e trwata i niezawodna

ul. Nieszawska 15c,
@ airpol@airpol.com.pl 61-021 Poznar. Polska +48 61 650 45 67



. Airpol

POLSKI PRODUCENT
Airpol Sp. z o. o. to najwiekszy polski
producent sprezarek.

Jestesmy specjalista w branzy
pneumatycznej od ponad 60 lat. Naszym
celem jest dostarczanie nowatorskich
i energooszczednych rozwigzan,
indywidualnie dostosowanych dla danej
aplikacji. Doradzamy, projektujemy,
produkujemy i zapewniamy szerokag opieke
serwisowa.
Nasza oferta réznego typu
sprezarki  powietrza i innych gazdw,
doprezacze, urzadzenia uzdatniania
sprezonego powietrza, zbiorniki, dmuchawy,
wytwornice azotu, kontenerowe stacje
sprezarkowe.

Z duma podkreslamy, iz jako jedyni w Polsce
produkujemy réwniez stopnie Srubowe.
Wszystko to realizujemy w siedzibie w
Poznaniu oraz oddziatach handlowych w
Gliwicach i Rzeszowie dzieki wspotpracy
zespotu blisko 150 pracownikow.

obejmuje

TRWALOSC | NIEZAWODNOSC

Zastosowany wysokiej jakosci stopien
srubowy ASU, o zoptymalizowanym profilu
wirnikéw,  ktory zaprojektowany
i wyprodukowany w firmie Airpol to
gwarancja wysokiej
wydajnosci caty okres
uzytkowania.

zostat

niezawodnosci i
sprezarki przez

Ekspert w branzy sprezarek

PONAD 60-LETNIE DOSWIADCZENIE
W BRANZY SPREZAREK

Sprezarki srubowe Airpol t3cza w sobie
trwatosc i wyhikajaca
z doskonatej konstrukcji i wysokiej jakosci
komponentow.
Airpol

niezawodnosé

Firma wykorzystujgc  ogromne
doswiadczenie w  produkcji  sprezarek,
zdobyte na przestrzeni 60 lat funkcjonowania
w branzy pneumatycznej, wypracowata
optymalne rozwigzania, ktére tacza najwyzsza

jakos¢ z niskimi kosztami eksploatacji.

PELNA OBSLUGA SERWISOWA
| DOSTEP DO CZESCI ZAMIENNYCH

Poczawszy od pierwszego uruchomienia
sprezarki po okresowe przeglady techniczne,
Klient ma zapewniona petng opieke
serwisowa, realizowana przez serwis
fabryczny lub autoryzowanych przedstawicieli
serwisowych.

Oryginalne czesci zamienne s3 kluczowym
czynnikiem, ktéry wptywa znaczaco na
bezpieczenstwo uzytkowanej sprezarki, jej
niezawodnos¢ i wysoka wydajnos¢ przez caty
okres eksploatacji.

Airpol jako producent zapewnia mozliwosé
zakupu czesci zamiennych i
eksploatacyjnych przez wiele lat uzytkowania
sprezarki.

materiatow

Przedsiebiorstwo Produkcji Sprezarek
Airpol Sp. z o.0.

ul. Nieszawska 15c¢, 61-021 Poznan, Polska
T. +48 61 650 45 67

e-mail: airpol@airpol.com.pl
www.airpol.com.pl

Airpol - Oddziat Sprzedazy Gliwice
ul. Kosciuszki 1c, 44-100 Gliwice

T. +48 32 238 99 75

T. +48 32 302 26 22

e-mail: gliwice@airpol.com.pl

Airpol - Oddziat Sprzedazy Rzeszéw
ul. Przemystowa 5, 35-105 Rzeszéw
T. +4817 854 79 42

T. +4817 850 44 1

e-mail: rzeszow@airpol.com.pl



. A irp O’ Dane techniczne

Przedsiebiorstwo Produkcji Sprezarek Airpol Sp. z o.0.

Sprezarka Srubowa

Typ Airpol 30
Nadcisnienie ttoczenia - opcje wykonania MPa 0,75/1,0/1,3/1,5
Wydajnos$¢ [ 0,75 MPa | m?3/h 320

Wydajnos$é [ 1,0 MPa ] m?3/h 265

Wydajnosé¢ [ 1,3 MPa ] m3/h 200

Wydajnos$é¢ [ 1,5 MPa ] m3/h 190

Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.) mm 1000x1170x1470
Przytacze sprezonego powietrza G112

Masa kg 720
Temperatura otoczenia °C od +5 do +40
Zﬁfoogzr;i:;\(;vanie powietrza m3/h 4800
Temperatura sprezonego powietrza °C ok.10 sto!)otrwoiczg\r/]vézej temp.
Poziom dzwieku dB(A) 76

Sposdb przenoszenia napedu przektadnia pasowa
Nominalna moc silnika kW 30

Klasa sprawnosci energetycznej silnika IE3

Stopien ochrony silnika IP55

Zasilanie V/Ph/Hz 400/3/50
Zabezpieczenie A 80

Sterownik mikroprocesorowy MS-686 AIRPOL POWER CONTROL

ul. Nieszawska 15c,
@ airpol@airpol.com.pl 61-021 Poznarn. Polska +48 61 650 45 67



. A irp O’ Dane techniczne

Przedsiebiorstwo Produkcji Sprezarek Airpol Sp. z o.0.

Sprezarka Srubowa

Typ Airpol 37
Nadcisnienie ttoczenia - opcje wykonania MPa 0,75/1,0/1,3/1,5
Wydajnos$é [ 0,75 MPa | m3/h 385

Wydajnos$é [ 1,0 MPa | m?3/h 325

Wydajnos¢ [ 1,3 MPa | m3/h 290

Wydajnoé¢ [ 1,5 MPa ] m3/h 245

Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.) mm 1000x1170x1470
Przytacze sprezonego powietrza G1%

Masa kg 760
Temperatura otoczenia °C od +5 do +40
Zﬁfoodtzr;igg\;vanie powietrza m3/h 5900
Temperatura sprezonego powietrza °C ok.10 sto:)otrwoiczg\r/]vézej temp.
Poziom dzwieku dB(A) 76

Sposdéb przenoszenia napedu przektadnia pasowa
Nominalna moc silnika kW 37

Klasa sprawnosci energetycznej silnika IE3

Stopien ochrony silnika IP55

Zasilanie V/Ph/Hz 400/3/50
Zabezpieczenie A 100

Sterownik mikroprocesorowy MS-686 AIRPOL POWER CONTROL

ul. Nieszawska 15c,
@ airpol@airpol.com.pl 61-021 Poznarn. Polska +48 61 650 45 67



. A irp O’ Dane techniczne

Przedsiebiorstwo Produkcji Sprezarek Airpol Sp. z o.0.

Sprezarka Srubowa

Typ Airpol 45
Nadcisnienie ttoczenia - opcje wykonania MPa 0,75/1,0/1,3/1,5
Wydajnos$é¢ [ 0,75 MPa | m3/h 465

Wydajnos$é [ 1,0 MPa ] m?3/h 420

Wydajnosé¢ [ 1,3 MPa ] m3/h 350

Wydajnos$é¢ [ 1,5 MPa ] m3/h 280

Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.) mm 1060x1350x1570
Przytacze sprezonego powietrza G112

Masa kg 1100
Temperatura otoczenia °C od +5 do +40
Zﬁfoogzrgi:;\(;vanie powietrza m3/h 7000
Temperatura sprezonego powietrza °C ok.10 stoc|)otnoic|cz>2\r/]vi3;2ej temp.
Poziom dzwieku dB(A) 76

Sposdb przenoszenia napedu przektadnia pasowa
Nominalna moc silnika kW 45

Klasa sprawnosci energetycznej silnika IE3

Stopien ochrony silnika IP55

Zasilanie V/Ph/Hz 400/3/50
Zabezpieczenie A 125

Sterownik mikroprocesorowy MS-686 AIRPOL POWER CONTROL

ul. Nieszawska 15c,
@ airpol@airpol.com.pl 61-021 Poznarn. Polska +48 61 650 45 67



. A irp O’ Dane techniczne

Przedsiebiorstwo Produkcji Sprezarek Airpol Sp. z o.0.

Sprezarka Srubowa

Typ Airpol 55
Nadcisnienie ttoczenia - opcje wykonania MPa 0,75/1,0/1,3/1,5
Wydajnos$¢ [ 0,75 MPa | m3/h 595

Wydajnos$é [ 1,0 MPa | m?3/h 510

Wydajnos¢ [ 1,3 MPa | m3/h 400

Wydajnoé¢ [ 1,5 MPa ] m3/h 350

Wymiary gabarytowe (df.x szer.x wys.) mm 1060x1350x1570
Przytacze sprezonego powietrza G1%

Masa kg 1140
Temperatura otoczenia °C od +5 do +40
Zﬁfoodtzr;igg\;vanie powietrza m3/h 8700
Temperatura sprezonego powietrza °C ok. 10 sto:)otrwoiczg\r/]vi);zej temp.
Poziom dzwieku dB(A) 76

Sposbéb przenoszenia napedu przektadnia pasowa
Nominalna moc silnika kW 55

Klasa sprawnosci energetycznej silnika IE3

Stopien ochrony silnika IP55

Zasilanie V/Ph/Hz 400/3/50
Zabezpieczenie A 125

Sterownik mikroprocesorowy MS-686 AIRPOL POWER CONTROL

ul. Nieszawska 15c,
@ airpol@airpol.com.pl 61-021 Poznarn. Polska +48 61 650 45 67



Sterownik MS-686

spetniajgcy standardy cyberbezpieczenstwa

BEZPIECZNY ZDALNY MONITORING

Sterownik spetnia standardy
cyberbezpieczenstwa, ktére wyklucza
korzystania z zewnetrznych serweréw, bedacych
potencjalnym miejscem ataku na krytycznag
infrastrukture produkcyjna.

MS5-686 AIRPOL POWER CONTROL

&  Web serwer hostowany z poziomu
sterownika (bez chmury), niezaleznie od
dostepu do internetu.

LATWA OBSLUGA @  Brak potrzeby wysytania danych poza

Sterownik MS-686 Airpol Power Control strukture LAN.

zostat zaprojektowany z mysla

o bezpieczenstwie danych i integralnosci ¥  Wyeliminowanie ryzyka szpiegowania
systemu. i atakow cybernetycznych.

Zapewnienia efektywna prace i bezpieczen-
stwo catego uktadu oraz staty monitoring
parametréw roboczych sprezarki.

EKRAN DOTYKOWY

INTUICYJINY INTERFEIJS

PRACA SIECIOWA Z OBSLUGA DO
6 SPREZAREK

UZYTKOWNIK MA MOZLIWOSC:
& wyboru trybu pracy (w tym pracy sieciowej),

(4 modyfikacji podstawowych parametrow
pracy sprezarki,

KONTROLA PARAMETROW PRACY

(4 planowania pracy z podziatem na zdarzenia UKLADU W TYM:

cykliczne i jednorazowe (wg. kalendarza),
temperatury oleju, temperatury silnika,
temperatury powietrza na wyjsciu sprezarki,

@ aktualizacji oprogramowania poprzez port temperatury otoczenia, ciSnienia w sieci,
usb, cisnienia oleju i wiele innych.

 wyboru jednego z 4 jezykow interfejsu,

v monitorowania zdalnie stanu sprezarki
W sposdb bezpieczny, bez ryzyka narazenia
na ataki cybernetyczne.

ul. Nieszawska 15¢,
@ airpol@airpol.com.pl 61-021 Poznarn. Polska +48 61 650 45 67



