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poina nr 2 Kategoria IV modut H1 grupa 2 Dyrektywa PED 2014/68/UE
500 ,
SZEZEQ Ot Charakterystyka techniczna
Wykonanie dopuszczalne Wyivorea il
'
SZ[ZEQO{ H [ Ciénienie obliczeniowe Po [MPa] Al
T Najwyzsze dopuszczalne cinienie PS [bar] 1
K rociec |V Cisnienie probne PT [bar] b
(D 3k Najwyzsza temperatura robocza TS max [°C] 50
(D 33 ). o Najnizsza temperafura robocza TS min [°01 -20
L — \Ejj/ Pojemnost zbiornika Vil 500
| ~ = Medium powietrze, argon
Wspotczynnik wytrzymatosci ztgcza spawanego Zh 07
-+ Naddatek na korozje 2 [mm] 05
N 8 4 Badanie NOT (ztacza nieobwodowel badania RTAUT 096 spoin
7 poina nr 2 Badanie NOT (ztqcza obwodowe! badania RT/UT 09 spoin
I
. 012 .
SZ[ZEQOJ( E 6 17 | Kréciec B3/4 580-401-000 | MCB1064 | 1 [ S355J2 PN-EN 10273 [ PN-EN 10060 | G3/4 0291 kg
16 | Nit IS0 10513 x 8 [ NNTO0O4 | & | AL 0,001kg
15 | Tabliczka znamionowa | 993-00-121 MCA1278 | 1 | Alu 0,007 kg
SZ[ZEQ(’J{ F 14 | Stopka pod fabliczke | 580-30-01 | MIM3392 | 1| S235R | PN-EN 10025-2 | PN-EN 10029 0131kg
Kré[ie[ Vl Znamionowa
13 | Wzmocnienie nogi 580-274-005 |- b | S235R PN-EN 10025-2 [ PN-EN 10029 0,608 kg
12 | Ceownik 580-274-002 | MCAZ755 | 2 | S235R PN-EN 10025-2 [ PN-EN 10029 5781kg
1 | Noga 580-47-003 MCM3392 [ & | S235JR [ PN-EN 10025-2 | PN-EN 10029 4,084 kg
10 | Podktadka 580-47-005 MCM3392 [ 2| S235JR [ PN-EN 10025-2 | PN-EN 10029 3522 kg
ina nr 5
SﬂO nan 9 | Krociec M12x15 T61-166-000 | MCA9STS | 1 [ S355)2 PN-EN 10273 [ PN-EN 10060 0,058 kg
El—EI 8 [Krociec 61/4 580-367-005 | MCA95%: | 1 [S355J2G3 | PN-EN 10273 | PN-EN 10060 |G 1/4 0,061kg
Kr[')UEE || 7 | Kréciec G1/2 580-30-004 MCM1683 [ 1] S355J2 [ PN-EN 10273 | PN-EN 10060 | G1/2 0153 kg
6 | Krociec G1/2 580-30-005 MCM6080 | 1| S355J2 [ PN-EN 10273 | PN-EN 10060 | G1/2 0251kg
5 | Krdciec G172 580-367-004 | MCA9ST3 | 1 [S355J2G3 | PN-EN 10273 | PN-EN 10060 | G1/2 0260 kg
& | Krociec G3/4 580-367-003 | MCA9512 | 2 | $355J2 | PN-EN 10273 | PN-EN 10060 | G3/4 0291 kg
3 | Krdciec G2 do konia | 140-03-049 MCA9507 [ 2 | $355J2G3 | PN-EN 10210-1 | PN-EN 10060 [ G2 0,776 kg
| | 4 2 | Dennica 580-1001-002 | wg rys. 2| S355J24N | PN-EN 10025-2 [ PN-75/M-35412 29305 kg
KF(’J[IE[ VH DO\HDWZ 1 [Plaszcz 580-1001-001 | wg rys. 1| $355J2+N | PN-EN 10025-2 | PN-EN 10029 88151kg
! LP. NAZWA CZESTI NR RYS/NORMA | INDEKS IL. [ MATERIAL | NORMA MAT. NORMA PRZED. [ WYMIAR | MASA
0BOWIAZUJE DO PRODUKCJI SERYNEJ | Data | Podpis |
K losa:
Konstruowat| P Cierpiat 30012023 Materiat 133215
Sprawdzit |R Hoffa Wymiary Format A2
Zatwierdzit (A Jakubczak Norma: Pﬂﬂ?%ﬂ
Przedsiebiorstwo Produkcji Sprezarek ] :
Egzemplarz ebiors Jiopre Wyrdb
rejestrowan Airpol 5p. 2 00. KP-500/L-11 Arkusz 1
ul. Nieszawska 15¢ 61-021 Poznan reusz
OR[T0|0z)|Nazwa Numer rysunku Index
Zbiornik cisnieniowy 580-1001-000 wg tab




