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OBOWIĄZUJE DO PRODUKCJI SERYNEJ Data Podpis

Egzemplarz
rejestrowany

DR TO DZJ

Wyrób
     KP-500/L-11

Numer rysunku
             580-1001-000

Nazwa
           Zbiornik ciśnieniowy

1:10
Norma:

Wymiary:

Materiał: 

R. Hoffa

Masa:

Podziałka

133,215 kgP. Cierpiał

A. Jakubczak

Index
wg tab.

17 Króciec G3/4 580-401-000 MCB1064 1 S355J2 PN-EN 10273 PN-EN 10060 G3/4 0,291 kg

16 Nit ISO 1051 3 x 8 NNT0004 4 Al 0,001 kg

15 Tabliczka znamionowa 993-00-121 MCA1278 1 Alu 0,007 kg

14 Stopka pod tabliczke
znamionowa

580-30-011 MCM3392 1  S235JR PN-EN 10025-2 PN-EN 10029 0,131 kg

13 Wzmocnienie nogi 580-274-005 - 4 S235JR PN-EN 10025-2 PN-EN 10029 0,608 kg

12 Ceownik 580-274-002 MCA2755 2 S235JR PN-EN 10025-2 PN-EN 10029 5,781 kg

11 Noga 580-47-003 MCM3392 4  S235JR PN-EN 10025-2 PN-EN 10029 4,084 kg

10 Podkładka 580-47-005 MCM3392 2  S235JR PN-EN 10025-2 PN-EN 10029 3,522 kg

9 Króciec M12x1,5 741-166-000 MCA9515 1 S355J2 PN-EN 10273 PN-EN 10060 0,058 kg

8 Króciec G1/4 580-367-005 MCA9514 1 S355J2G3 PN-EN 10273 PN-EN 10060 G 1/4 0,061 kg

7 Króciec G1/2 580-30-004 MCM1483 1  S355J2 PN-EN 10273 PN-EN 10060 G1/2 0,153 kg

6 Króciec G1/2 580-30-005 MCM6080 1  S355J2 PN-EN 10273 PN-EN 10060 G1/2 0,251 kg

5 Króciec G1/2 580-367-004 MCA9513 1 S355J2G3 PN-EN 10273 PN-EN 10060 G1/2 0,260 kg

4 Króciec G3/4 580-367-003 MCA9512 2  S355J2 PN-EN 10273 PN-EN 10060 G3/4 0,291 kg

3 Króciec G2 do konia 140-03-049 MCA9507 2 S355J2G3 PN-EN 10210-1 PN-EN 10060 G2 0,776 kg

2 Dennica 580-1001-002 wg rys. 2  S355J2+N PN-EN 10025-2 PN-75/M-35412 29,305 kg

1 Płaszcz 580-1001-001 wg rys. 1  S355J2+N PN-EN 10025-2 PN-EN 10029 88,151 kg
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Charakterystyka techniczna

Wytwórca Airpol

Ciśnienie obliczeniowe Po [MPa] 1,1

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS [bar] 11

Ciśnienie próbne PT [bar] 16

Najwyższa temperatura robocza TS max [°C] 50

Najniższa temperatura robocza TS min [°C] -20

Pojemność zbiornika V [l] 500

Medium powietrze, argon

Współczynnik wytrzymałości złącza spawanego Zb 0,7

Naddatek na korozję C2 [mm] 0,5

Badanie NDT (złącza nieobwodowe) badania RT/UT 0% spoin

Badanie NDT (złącza obwodowe) badania RT/UT 0% spoin
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