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STALY ZBIORNIK CISNIENIOWY

Nr fabryczny zbiornika

OPIS TECHNICZNY STALEGO
ZBIORNIKA CISNIENIOWEGO

Uzytkownik zbiornika .........c.cccecvvenieriiniiciicee,
Miejsce ustawienia zbiornika ..

Zbiornik stuzy do wyréwnania ci$nienia.

Zbiornik zbudowany jest przez Przedsiebiorstwo
Produkcji Sprezarek Airpol Sp. z o.0.
w Poznaniu, 61-021 Poznan, ul. Nieszawska
15¢c

Dane dotyczace przestrzeni roboczej:

Cisnienie obliczeniowe 11,0 bar
(nominalne)

Najwyzsza 50 °C
temperatura robocza

Najnizsza temperatura -20 °C
robocza

Pojemnosé 500 |

Zbiornik  posiada tabliczke = znamionowg
0 nastepujacej tresci:

O A 'rpo’ PRZEDSIEBIORSTYN0 PRODUC) @]
SPREZAREK AIRPOL Sp
61021 Peanen, ul Nieszevska 15c. Poland. tl, +33 61/650 45 67
w.alrpol.com.pl
ZBIORNIK CISNIENIOWY - PRESSURE VESSEL
Nr fabr -Serial No. Typ-Type Rok bud.-Year
........... | KP-500/L-11 2025 I
PT (bar) PS (bar) VL)
[ 160 1 | 11.0 | [ so0 ]
TSmax('C) Medium TSmin ('C)

[ 50 | [eoemermenia] [ 20 ]
Data proby cien-Pressure test date

Rok budowy
2025

OPIS DZIALANIA ZBIORNIKA

Zbiornik  jest  pojemnikiem  sprezonego
powietrza. Ponadto stanowi on podstawe
sprezarki i silnika  elektrycznego. Po
uruchomieniu sprezarki ci$nienie w zbiorniku
wzrasta do nominalnego. W czasie pracy
ci$nienie w zbiorniku waha sie w granicach 0+10
bar w zaleznosci od nastawy regulatora
cisnienia. Po zatrzymaniu sprezarki, powietrze
moze sie utrzymywaé w zbiorniku pod
cisnieniem nominalnym lub zmniejszy¢ sie do 0.
Temperatura powietrza w zbiorniku zalezy od
temperatury  otoczenia. Dla temperatury
otoczenia 25 °C temperatura powietrza
w zbiorniku wynosi 35 °C. Osprzet kontrolno-
pomiarowy powietrza jest zainstalowany
bezposrednio na zbiorniku, badz =z nim
potgczony przewodami. Zbiornik jest
zabezpieczony przed wzrostem ci$nienia
powyzej ci$nienia dopuszczalnego za pomoca
sprezynowego zaworu bezpieczenstwa typ
AIR TEK VS38APED.

DANE DOTYCZACE ZRODEL
ZASILANIA ZBIORNIKA

Zrédtem zasilania zbiornika powietrzem jest
sprezarka wydajnosci 40 m3h i nadcisnieniu
ttoczenia 10 bar.

OSWIADCZENIE

Oswiadcza sig, ze maksymalne natezenie
doptywu powietrza do zbiornika wynosi 51,7 kg/h
dla przestrzeni roboczej.

(pieczec¢ i podpis uzytkownika)



L.p.

ZESTAWIENIE OSPRZETU ZBIORNIKA CISNIENIOWEGO

o Gtéwne ) .. Swiadectwo
Wyszczegdlnienie wymiary Zakres pracy Materiat llos¢ KT wytworcy
Manometr M60-R(0-1,6)2,5 63 mm 0+25 bar - 1 .
Zawor bezpieczeristwa VS38APED 10 mm 11+16 bar Mosiadz/ 1 DEkIara?J?
guma zgodnosci
Zawor kulowy 3/4 ¢ 20 mm 16 bar stal 1

Dziat Zapewniania Jakosci

Poznan, dnia 19.03.2025 e



