
Zakres nastawy

Lift  (mm)

Zawór bezpieczeństwa (kategoria IV) 

Nastawa (bar)

2014/68/UE. We also declares that the valvehas passed

w załączniku I Dyrektywy 2014/68/UE. Oświadczamy również, że zawór przeszedł test hydrauliczny z wynikiem pozytywnym

15%

10%

Deklarujemy, że opisane powyżej urządzenie ciśnieniowe spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone

has passed the hydraulic test with a favorable outcome 

to 37.75 bar and the fnal check of the calibration.

 

 

 

 

 

 
 

Deklaracja zgodności z dyrektywą europejską 2014/68/UE, załącznik IV.

 
Declaration of conformity according to European directive 2014/68/UE annex IV.

 
 

upustowy do powietrza, gazu obojętnego, pary nasyconej.

 

Safety valve (class IV°) direct drain for air, inert gas, saturated vapor.

 
 

 
We declare that the pressure equipment described above satisfy the essential safety requirements of annex I of Directive  

 

 

 

 
 
 

   

   

  
 

 

  
 

 

  
 

 

   

   

   

 

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA

 Oznaczenie producenta / 
Contructor’s mark

 

AIR TEK
 

Średnica nominalna/ 
Nominal Diameter

 

3/8”

 
Średnica dolotowa /

 
Orifice Diameter

 

10 mm
 

Ciśnienie nominalne / 
Nominal Pressure

 

25 bar
 

Skok /

  Współczynnik wypływu  /

 
Discharge Coefficient

 
 

Ciśnienie zrzutowe / 
Overpressure

 
 Ciśnienie zamknięcia/ 

 
Closing variation

 
 

 
Discharge flow rates in l/min

 
  / 

 
Calibration range

 

0,5 – 20 bar

 Temperatura pracy / 

 
Working temperature HNBR

 

-30oC 
+150oC

 
Temperatura pracy / 

 
Working temperature NBR

 

-10oC 
+100oC

 
Temperatura pracy / 

 
Working temperature VITON

 

-20oC 
+250oC

 
Temperatura pracy / Working 
temperature EPDM

 

-40oC 
+150oC

 

 

 
ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 3/8  

SAFETY VALVE 3/8 

Tłumaczenie z oryginału

Do weryfikacji zgodności z dyrektywą zastosowano normy i procedury określone poniżej:
For the verification of compliance with the directive have been used the standards and procedures set out below:

Dane identyfikacyjne umieszczone na zaworze: / Identification data marked on the valve:

Znak  / CE mark, Model zaworu /Valve model, Identyfikacja jednostki notyfikowanej / Notified authority identification, Numer 
seryjny / Serial number, Ciśnienie kalibracji [bar] / Calibration pressure in barach, Ciśnienie nominalne / Nominal pressure,  
Średnica dolotowa / Orifice diameter, Natężenie przepływu w l/min / Discharge flow rates in l/min, Nazwa producenta / 
Constructor’s mark.

Nazwa i adres jednostki notyfikowanej 
Name and address of the notified authority

TUV ITALIA srl 0948
Via Carducci No 125 Sesto San Giovanni (MI)

CE

Nr seryjny Nr raportu z badań Ilość szt. w partii seryjnej Rodzaj uszczelki Typ

KOMPONENTY 
/COMPONENTS

MATERIAŁ 
/MATERIAL

a) Korpus / Valve Body CW614N UNI EN 12164

b) Uszczelka / Gasket  NBR- VITON-EPDM

c) Grzybek dociskowy/  
Shutter

CW614N UNI EN 12164

d) Nakrętka sprężynująca/ 
Ring Nut

CW614N UNI EN 12164

e) Sprężyna / Spring
UNI EN 10270-1 DH 
UNI EN 10270-3 1.4310 NS

f) Trzpień / Pin UNI EN 10263-2 1.0303

g) Tabliczka /Plate Aluminium /Alluminium

h) Kółko / Ring UNI EN 10270-1 SM 

bar l/min m3/h

6 4538 272,28

7 5195 311,70

8 5851 351,06

9 6508 390,48

10 7165 429,90

11 7822 469,32

bar l/min m3/h

12 8478 508,68

13 7499 449,94

14 8038 482,28

15 8577 514,62

16 9116 546,96

15 rev.4del 20/12/21 ON 0948 TUV

PED-0948-PBprod-20243-23 ON 0948 TUVCertyfikat badania CE / CE examination certificate Moduł B no 

Certyfikat zapewnienia jakości produkcji / Certificate 
of production quality assurance

Moduł D no PED-0948-QSD-461-  

Zastosowane normy / Standards applied Zgodnie z / Acc.to Directive 2014/68/UE – standard ISO 4126

Nastawa 
Calibration Discharge flow rates Nastawa 

Calibration Discharge flow rates

0,67

1,585

Przepustowość

Przepustowość

(l/min)Przepustowość  

do 37,75 bar oraz końcową kontrolę nastawy (ciśnienie początku otwarcia).




