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POSTEPOWANIE PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM SPREZARKI

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy bezwzglednie zastosowacC sie do ponizszych
zaleceh:

1) Zapozna¢ sie dokiadnie z Kartg Gwarancyjng i Instrukcja Obstugi sprezarki (w
szczegolnosci z pkt. 6 10).

2) Zdemontowac¢ wsporniki (kolor czerwony) mocujgce silnik, zbiornik oraz stopieh
sprezajacy (jesli wystepuja).

3) W zaleznosci od typu zastosowanego przycisku bezpieczenstwa ,STOP AWARYJINY”
stosowac ponizsze czynnosci (pkt 4,5 lub 6):

STOP AWARYJNY uzywaé wytacznie w celu awaryjnego
wylgczenia sprezarki!

NIE stosowaé do codziennego wykaczenia urzadzenia!
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4) Zamontowaé przycisk bezpieczenstwa typ PPFN1RA4N zgodnie z ponizszg instrukcjg i rys.1
(uwaga: montaz powinien byé przeprowadzony przez osobe z uprawnieniami elektrycznymi do
1kV):

4.1) Otworzyc¢ drzwi pulpitu sterujgcego (skrzynki elektrycznej).

4.2) Umiejscowi¢ element 1 i 2 w otworze znajdujgcym sie na pulpicie (nr 3).

4.3) Nakreci¢ recznie nakretke (element 4) na przycisk.

4.4) Natozy¢ na przycisku detal nr 5 w pozycji OFF (pokazana na rysunku).

4.5) Po prawidlowym umieszczeniu detalu nr 5 przetgczy¢ (zablokowac) element w pozycje
ON (pozycja zablokowana na rysunku).

4.6) Sprawdzi¢ poprawnosé¢ dziatania poprzez wcisniecie przycisku.
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Rys.1 Montaz przycisku bezpieczehstwa PPFN1R4N przed pierwszym uruchomieniem

) Postepowanie przed pierwszym uruchomieniem sprezarki
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5) Zamontowa¢ przycisk bezpieczenstwa typ AES zgodnie z ponizszg instrukcjg i rys.1, rys.2
(uwaga: montaz powinien byé przeprowadzony przez osobe z uprawnieniami elektrycznymi do
1kV):

5.1) Otworzy¢ drzwi pulpitu sterujgcego (skrzynki elektrycznej).

5.2) Wprowadzi¢ wkretak krzyzowy w wyciecie elementu 3; nacisnaé w dot (w kierunku '1")
zwalniajgc zatrzask; zdemontowac przytacze elektryczne (elementy 3, 4) z grzybka
przycisku element 1 (w kierunku '2") - rys. 1.

5.3) Umiejscowi¢ element 1 w otworze znajdujgcym sie na pulpicie (nr 5).

5.4) Nakreci¢ recznie nakretke (element 2) na przycisk.

5.5) Przytacze elektryczne (elementy 3, 4) natozy¢ na przycisk (w kierunku '3') - rys. 2.
5.6) Zatrzasngc zatrzaski elementu 3 na wtasciwych wgtebieniach elementu 1.

5.7) Sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania poprzez wcisniecie przycisku
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Rys. 1 Demontaz przycisku bezpieczenstwa

Zatrzask "Cl |ck

Q)

Rys. 2 Montaz przycisku bezpieczenstwa przed pierwszym uruchomieniem

Przycisk awaryjny STOP - "AES"

3 Postepowanie przed pierwszym uruchomieniem sprezarki
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6) Zamontowacé przycisk bezpieczenstwa typ LOVATO zgodnie z ponizszg instrukcja i rys.1,
rys. 2 (uwaga: montaz powinien by¢ przeprowadzony przez osobe z uprawnieniami elektrycznymi do
1kV):

6.1) Otworzy¢ drzwi pulpitu sterujgcego (skrzynki elektrycznej).

6.2) Wprowadzi¢ wkretak ptaski w wyciecie elementu 3; nacisngé w dét (w kierunku '1")

zwalniajgc zatrzask; zdemontowac przytgcze elekiryczne (elementy 3, 4) z grzybka

przycisku element 1 (w kierunku '2") - rys. 1.

6.3) Umiejscowi¢ element 1 w otworze znajdujgcym sie na pulpicie (nr 5).

6.4) Nakrecic recznie nakretke (element 2) na przycisk.

6.5) Przytacze elektryczne (elementy 3, 4) natozy¢ na przycisk (w kierunku '3") - rys. 2.

6.6) ZatrzasngcC zatrzaski elementu 3 na wlasciwych wypustach elementu 1.

6.7) Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania poprzez wcisniecie przycisku.

Rys. 1 Demontaz przycisku bezpieczenstwa
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Zatrzask “Click"/
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Rys. 2 Montaz przycisku bezpieczenstwa przed pierwszym uruchomieniem

Przycisk awaryjny STOP - “LOVATO"

Postepowanie przed pierwszym uruchomieniem sprezarki
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