Airpol

compressors

mEnergy
Smart DRY

SPREZARKI| SRUBOWE

Z SILNIKIEM Z MAGNESAMI TRWALYMI | TECHNOLOGIA VSD

od 5,5 kW do 15 kW
max 10 bar

AT Maksymalna Minimalne
DDDU wydajnosé % koszty energii




Eksperci w branzy
pneumatycznej
od ponad 60 lat

Firma Airpol Sp. z o0.0. jest najwiekszym producentem
sprezarek w Polsce. Od ponad 60 lat zajmuje sie
projektowaniem, produkcjg oraz sprzedazg kompletnych
systemow sprezonego powietrza.

Priorytetem Airpol jest dostarczanie najwyzszej jakosci,
wydajnych i energooszczednych rozwigzan opartych

na nowoczesnych technologiach.

Firma cieszy sie zaufaniem Klientéw nie tylko na rynku
krajowym, ale takze na wielu rynkach na catym Swiecie.

WYPRODUKOWANO
W POLSCE



SPREZARKI SRUBOWE =
SERIA d{{%’;u

Airpol mEnergySmart i Airpol mEnergySmart DRY NAJWYZSZE]

SPRAWNOSCI
ENERGETYCZNEJ
SILNIKI Z MAGNESAMI
TRWALYMI

Sprezarki srubowe zmiennoobrotowe Airpol mEnergySmart

oraz Airpol mEnergySmart DRY zostaty zaprojektowane z myslg

0 niezawod nej, stabilnej pracy w trybie 24/7 oraz maksymalnej efektywnosci
energetycznej.

Urzad zenia tgcza nowoczesng technologie napedu o zmiennej predkosci MODULOWY STOPIEN
; tmin cilniled : . SRUBOWY PRODUKCJI
obrotowej z wysoka sprawnoscia silnikéw z magnesami trwatymi, AIRPOL

zap ewniajgc optymalng wydajnos¢, takze przy czesciowym obcigzeniu.

Dzieki temu skutecznie red ukujg zuzycie energii elektrycznej, ob nizajg koszty
eksploatacji oraz gwarantuja wysoka efektywnos$¢ pracy catego systemu
sprezonego powietrza.

mEnergy

Smart DRY
°

Airpol mEnergySmart Airpol mEnergySmart DRY

SPREZARK| SRUBOWE SPREZARKI SRUBOWE Z SYSTEMEM
UZDATNIANIA SPREZONEGO POWIETRZA

Moc silnika: 55 - 15 kW (PM) Moc silnika: 5,5 - 15 KW (PM)

Klasa sprawnosci

. Klasa sprawnosci
energetycznej silnika: = IE5

energetycznej silnika: = IE5

Wydajnosc: 10 - 162 m3/h
ydajnosc m Wydajnos¢: 10 - 162 m3/h

Nadcisnienie ttoczenia: max. 10 bar Nadciénienie ttoczenia: max. 10 bar

Pojemnosc zbiornika: 2x 701 Pojemnosc¢ zbiornika: 2 x 70 |

Sterownik: OPTI Airpol Power Control Sterownik: OPTI Airpol Power Control

Klasa czystosci sprezonego powietrza
wg. ISO 8573-1: 24.2

airpol.com.pl



KLUCZOWE BENEFITY

SERIA

Airpol mEnergySmart i Airpol mEnergySmart DRY

NIZSZE RACHUNKI
ZA ENERGIE

Dynamiczne dopasowanie wydajnosci dzieki
technologii VSD oraz silnik z magnesami trwatymi
(PM) ograniczaja zuzycie energii, zapewniajac
maksymalng efektywnos¢ pracy.

KOMPAKTOWY DESIGN

Kompaktowa konstrukcja z dwoma zbiornikami
70 | i dodatkowo wbudowany ukiad uzdatniania
powietrza, tworzac kompletne zrédto sprezonego
powietrza.

CICHA | KOMFORTOWA
PRACA

Niski poziom hatasu na poziomie 62 dB(A)
zwieksza komfort uzytkowania i daje wiekszg
swobode lokalizacji urzadzenia.

.
BEZ FORMALNOSCI W UDT

Dzieki zastosowaniu uktadu dwadch zbiornikéw
o pojemnosci 70 | kazdy i max cisieniu 10 bar
urzadzenie moze pracowac bez koniecznosci
rejestracji w UDT.

WYPRODUKOWANE
W POLSCE

Projektowane i produkowane w Polsce
urzadzenia zapewniajg sprawne wsparcie
techniczne i dostepnos¢ czesci zamiennych.

airpol.com.pl

NAJWYZSZA SPRAWNOSC
ENERGETYCZNA

Silnik z magnesami trwatymi o klasie efektywnosci
IE5 i sprawno$ci 94%-96% zapewnia maksymalng
efektywnos¢ energetyczng i nizsze koszty
eksploatacii.

MNIEJSZE KOSZTY
EKSPLOATACJI

Bezposredni naped i mniejsza liczba czesci
eksploatacyjnych obnizajg koszty serwisu oraz
uzytkowania.

ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA
W PROSTEJ OBStUDZE

Inteligentny sterownik OPTI Airpol Power Control
zapewnia automatyczng prace, monitoring

i kontrole parametréw sprezarki oraz
bezpieczenstwo pracy uktadu

ODPOWIEDZIALNOSC
SRODOWISKOWA

Wysoka sprawnos¢ energetyczna i ograniczenie
strat energii pomagajg redukowac emisje COo.

S5 LAT
GWARANCJI

Doswiadczenie, wysokiej jakosci komponenty

i kontrola produkcji gwarantujg trwatos¢ oraz
niezawodnos¢ sprezarek Airpol. Gwarancja bez
limitu godzin pracy z mozliwoscig przedtuzenia.



SPREZARKI SRUBOWE
SERIA
Airpol mEnergySmarti Airpol mEnergySmart DRY

WYSOKA SPRAWNOSC | WYDAJNOSC

BEZPOSREDNIO ZINTEGROWANY UKLAD
STOPIEN SRUBOWY | SILNIK Z MAGNESAMI TRWALYMI (PM)

Stopien srubowy ASU, zaprojektowany i produkowany
przez Airpol, gwarantuje wysokg wydajn os¢ przez caty
okres eksploatacji. Modutowa konstrukcja ASU 50 MK
utatwia serwisowanie,

a zintegrowany uklad z separatorem i filtrem oleju
ogranicza straty ciSnienia oraz liczbe potaczen
hydraulicznych.

Silniki z magnesami trwatymi
(PM - Permanent Magnet) zastosowan e w sprezarkach

Airpol mEnergySmart zapewniajg wysoka sprawn o$¢
energetyczng, znacznie przewyzszajaca tradycyjne
silniki indukcyjne. Dzieki ograniczeniu strat energii
zuzywajg mniej pradu, szczegolnie przy zmiennym
obcigzeniu i regulowan ej predkosci obrotowej.

Bezposredni naped bez przekiadni pasowej
eliminuje straty mechaniczne i ogranicza
potrzeby serwisowe, zwiekszajgc sprawn 0s¢,
niezawodn os¢ oraz obnizajgc koszty eksploataciji
sprezarek Airpol mEnergySmart.

MNIEJ KILOWATOW
WIECEJ KORZYSCI DLA CIEBIE | SRODOWISKA

JEDNOSTKOWE ZUZYCIE MOCY
kKW/(m3/min)

Sprezarka zmiennoobrotowa  Sprezarka zmiennoobrotowa

z silnikiem indukcyjnym Airpol mEnergySmart
IE3 z silnikiem z magn esami trwatym
IES

OSZCZOE,/DNOSC 8%
b

NIZSZE ZUZYCIE
ENERGII*

O NMNwWwhuno~wmoo

Sprezarka zmiennoobrotowa Sprezarka zmiennoobrotowa
z silnikiem indukcyjnym Airpol mEnergySmart
IE3 z silnikiem z magnesami trwatym
IES

*Przy wykonaniu sprezarki zmiennoobrotowej z silnikiem PM



INTELIGENTNE STEROWANIE VSD

MAKSYMALNA OSZCZEDNOSC

NAJWYZSZA EFEKTYWNOSC PRACY

EFEKTYWNOSC, KTORA PRZEKEADA SIE NA REALNE OSZCZEDNOSCI

STABILNE CISNIENIE W INSTALACJI

OGRANICZENIE CZASU PRACY
NA BIEGU JALOWYM

DO 30% OSZCZEDNOSCI ENERGI|I

(W POROWNANIU DO SPREZAREK
STALOOBROTOWYCH, Z TRADYCYJNYM
STEROWANIEM)

PLYNNA REGULACJA OBROTOW
W ZAKRESIE 25% - 100%

VSD

MNIEJSZE OBCIAZENIE
SIECI ELEKTRYCZNEJ

OGRANICZENIE LICZBY
CYKLI ZALACZEN

WYDAJINOSC DOPASOWANA
DO BIEZACEGO ZAPOTRZEBOWANIA
NA SPREZONE POWIETRZE

EFEKTYWNA | EKONOMICZNA PRACA

~ SPREZARKA ZMIENNOOBROTOWA BEDZIE TRAFNYM WYBOREM, JESLI:

Twoja instalacja pracuje ze zmiennym obcigzeniem i zapotrzebowanie na sprezone powietrze nie

jest state w ciggu dnia, zmiany lub tygodnia.

Zalezy Ci na realnym obnizeniu kosztéw energii, poniewaz regulacja obrotéw pozwala
dostosowac¢ wydajn 0$¢ do aktualnego poboru powietrza i ograniczyc straty.

Oczekujesz stabilnego cisnienia bez wahan, co ma znaczenie dla ciggtosci i powtarzaln osci

procesow produkcyjnych.

Sprezone powietrze jest medium krytycznym w procesie produkcji i nawet krotkotrwate spadki
parametrow moga wptywac na jakosc¢, wydajn os¢ lub przestoje.

Planujesz optymalizacje catej sprezarkowni, zaréwno pod katem zuzycia energii, jak i lepszego
dopasowania urzadzen do rzeczywistego zapotrzebowania.

airpol.com.pl



INTELIGENTNE STEROWANIE VSD

MAKSYMALNA OSZCZEDNOSC

NAJWYZSZA EFEKTYWNOSC PRACY

JAK DZIALA FALOWNIK?

Zastosowanie falownika (technologia VSD) umozliwia ptynna regulacje

predkosci obrotowej silnika, a tym samym precyzyjne d opasowanie wyd ajnosci
sprezarki d o aktualnego zap otrzeb owania na sprezone powietrze. Urzad zenie
produkuje doktad nie tyle powietrza, ile wymaga instalacja — bez strat energii.

Technologia VSD zap ewnia stabilne cisnienie w sieci, eliminujac
jego wahania i poprawiajac warunki pracy maszyn oraz p rocesow

Efekt to nizsze koszty energii, wyzsza efektywnos¢ pracy i wieksza

Anerra

p rod ukcyjnych. Dod atkowo tagod ny rozruch ogranicza ob cigzenia
mechaniczne i elektryczne, wydtuzajac zywotnos¢ p od zesp otow. 3

FALOWNIK

niezawodnosc¢ catego systemu sprezonego powietrza — zgodnie ze

standard em efektywnosci Airpol

ZWROT INWESTYCJI NAWET W CIAGU ROKU

Koszt inwestycji
15%

Koszt obstugi
9%

Koszt energii elekt.
76%

Sprezarka $rubowa
statoobrotowa

¥30%

OSZCZEDNOSCI
ENERGII*

Koszt inwestycji
23%

Oszczed nosci
29%

Koszt obstugi
5%

Koszty energii elektr.
43%

Sprezarka $rubowa
zmiennoobrotowa (VSD)

*Przy eksploatacji sprezarki sSrubowej zmiennoobrotowej VSD

airpol.com.pl



ELASTYCZNA FUNKCJA ULTRA SPEED

DOKLADNIE TYLE POWIETRZA, ILE POTRZEBUJESZ
WIECEJ MOZLIWOSCI Z JEDNEJ SPREZARKI

CO ZYSKUJESZ DZIEKI FUNKCJI ULTRA SPEED?

Zastosowanie falownika z funkcjg Ultra Speed umozliwia ptynng zmiane nastaw cisnienia
roboczego w zakresie 6,5 — 10 bar, co pozwala id ealnie d opasowac¢ wyd ajnos¢ sprezarki do
aktualnych potrzeb instalacji. Dzieki temu uzytkownik zyskuje nie tylko wiekszg elastycznos¢ pracy
urzadzenia, ale réwniez realne oszczed nosci energii elektryczne;.

System Ultra Speed automatycznie d ostosowuje pred kos¢ obrotowa sprezarki tak, aby przy danym
ci$nieniu osiggng¢ maksymalng mozliwg wyd ajnos¢, jed noczesnie utrzymujac pobér mocy na
poziomie nominalnej mocy silnika.

Funkcja ta jest szczegdlnie przydatna w momentach zwiekszonego zap otrzeb owania na sprezone
powietrze, gdy instalacja wymaga chwilowego zwiekszenia wyd ajnosci. Dzieki temu uzytkownik
otrzymuje petna swobode regulacji cisnienia i wydajnosci sprezarki w dopuszczonym przez
producenta zakresie, zap ewniajgc optymalng prace systemu w kazdych warunkach.

WIECEJ WYDAJNOSCI PRZY NIZSZYM CISNIENIU

«39%0

WIECE]J POWIETRZA*
140

120
. Sprezarka $rubowa b ez funkcji
100 Ultra Speed
Sprezarka srubowa z funkcja
8 . Ultra Speed
6
4
2
(0]
6,5 75 8 9 10

NASTAWA CISNIENIA NA STEROWNIKU [bar]

WYDAJINOSC [m3/h]
o o

o

o

*Przy eksploatacji sprezarki srubowej z funkcjg Ultra Speed
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SILNIKI Z MAGNESAMI TRWALYMI

NAJWYZSZA SPRAWNOSC
MAKSYMALNA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA

Silniki z magnesami trwatymi (PM) zastosowane

w sprezarkach Airpol mEnergySmart zapewniajg najwyzsza
sprawnosc¢ energetyczng w szerokim zakresie obcigzen.

Dzieki ograniczeniu strat energii i precyzyjnej wspotpracy

z falownikiem pozwalajg znaczaco obnizy¢ koszty eksploataciji,
zwiekszy¢ niezawodn 0$¢ pracy oraz osiggng¢ maksymalng
efektywn 0s$¢ catego uktadu sprezonego powietrza.

WYSOKA SPRAWNOSC KLASA SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ
Silniki z magnesami trwatymi nie wymagaja pradu Spetniona dzieki minimalnym stratom
wzbudzenia w wirniku, eliminujac straty na jego cieplnym, wysokiej jakosci materiatow
uzwojeniu. Dzieki temu osiggajg wyzszg sprawn 0$¢ magnetycznych oraz zoptymalizowanej

niz silniki indukcyjne, szczegolnie przy czeSciowym konstrukcji elektromagnetycznej.
obcigzeniu.

STOPIEN OCHRONY SILNIKA REDUKCJA POZIOMU NATEZENIA

DZWIEKU SPREZARKI

NAJWY;SZA SPRAWNOSC ENERGETYCZNA MINIMALNE WYMAGANIA
SILNIKOW Z MAGNESAMI TRWALYMI (PM) SERWISOWE
W SPREZARKACH AIRPOL

@ E3 IE4 @IE5 @PM . . .
08 Brak tozysk, przektadni, wkiadki
sprzegta i wentylatora eliminuje straty
97 mechaniczne, zmniejsza zuzycie energii
96 oraz ogranicza koszty serwisowania.
95 . )
N / Dodatkowo chtodzenie olejem ze
ig 94 sprezarki zapewnia stabilng
g 03 temperature pracy i zwieksza trwatosc
2 o silnika, gwarantujac wysoka
a niezawodnos¢ oraz cichg prace
91 urzadzenia.
90
89
88
55 75 1 15
MOC [KW]

airpol.com.pl



WYSOKA JAKOSC SPREZONEGO POWIETRZA

SERIA
Airpol mEnergySmart DRY

Sprezarki Airpol mEnergySmart DRY wyp osazone sg w ukiad uzdatniania sprezonego
p owietrza, obejmujgcy osuszacz chtod niczy oraz dwa filtry powietrza, zabud owane

w jed nej komp aktowej obudowie wraz z zesp otem sprezarkowym.

Takie rozwigzanie gwarantuje wysoka jakos$¢ powietrza przy jed noczesnej

oszczed nosci miejsca i kosztow instalacyjnych.

OSUSZACZ CHLODNICZY

red ukuje zawartos¢ wilgoci
do punktu rosy +3°C,
zapewniajac stabilne
parametry pracy systemu.

FILTR DOKLADNY

z wkiad em z wielowarstwowej
mikrowtdkniny usuwa 99%
czastek wiekszych niz 0l pm
oraz ogranicza resztkowg
zawartosé oleju do poziomu
<0, mg/ms.

FILTR WSTEPNY

skutecznie usuwa 99% czagstek
statych i cieklych o wielkosci
powyzej 3 um, chroniac
instalacje i urzadzenia
odbiorcze.

DLACZEGO WARTO UZDATNIAC SPREZONE POWIETRZE?

DEUZSZA ZYWOTNOSC NARZEDZI
| MASZYN PNEUMATYCZNYCH

NIEZAKLOCONY PRZEBIEG
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

ELIMINACJA NIEPLANOWANYCH
PRZESTOJOW PRODUKCYJNYCH

airpol.com.pl

OGRANICZENIE RYZYKA KOROZJI
W INSTALACJI

MINIMALIZACJA RYZYKA WAD
PRODUKTU KONCOWEGO

24.2
KLASA CZYSTOSCI SPREZONEGO
POWIETRZA WG. ISO 8573-1
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ZBIORNIKI SPREZONEGO POWIETRZA

SERIA
Airpol mEnergySmart i Airpol mEnergySmart DRY

Sprezarki Airpol mEnergySmart oraz Airpol mEnergySmart DRY wyposazone sg

w dwa zbiorniki cisnieniowe wiasnej produkcji, o pojemnosci 70 | kazdy i maksymalnym
cisnieniu 10 bar. Zbiorniki cisnieniowe Airpol spetniajg najwyzsze normy wytrzymatosciowe zgodnie
z Dyrektywa 2014/68/UE. Wykonane sg z wysokowytrzymatej stali konstrukcyjnej o podwyzszonej
odpornosci na korozje.

Konfiguracja dwéch zbiornikdw sprezonego powietrza Airpol, (kazdy o pojemnosci 70 | i cisnieniu
max 10 bar), zostata zoptymalizowana z mysla o umozliwieniu eksploatacji bez koniecznosci
rejestracji w UDT, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021
r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych
podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2022 r. poz. 68.

MNIEJ FORMALNOSCI, WIECEJ KORZYSCI

ZBIORNIKI SPREZONEGO POWIETRZA
O POJEMNOSCI 70 | (kazdy), MAX. CISNIENIU 10 bar

Konstrukcja z wbudowanym ukiadem
dwaoch zbiornikéw sprawia,
ze sprezarki Airpol mEnergySmart

sg zrodtem sprezonego powietrza gotowe
od razu do pracy, po podtaczeniu do instalacji
elektrycznej i pneumatycznej,

majg zwartg budowe o matych gabarytach
i zajmuja mata powierzchnie robocza,

dzieki pojemnosci zbiornikéw nieprzekraczajace;j
progoéw wymagajacych dozoru, nie podlegaja
zgtoszeniu do UDT, co eliminuje koniecznos$¢
angazowania uzytkownika w dodatkowe
obowigzki formalne.

1

airpol.com.pl



STEROWNIK OPTI Airpol Power Control

EFEKTYWNE DZIALANIE SYSTEMU
PELNA ZGODNOSC ZE STANDARDAMI CYBERBEZPIECZENSTWA

LtATWA OBSLUGA
prep—— Inteligentny sterownik OPTI Airpol Power Control
8-2bar _ zostat zaprojektowany z my$lg o bezpieczenstwie
Rl Tst o BRI danych i integralnoéci catego systemu sprezania.

Sprezanie
- ; Zapewnia efektywnag prace i bezpieczenstwo

uktadu oraz staty monitoring parametréw
QOPTI rPower conTrOL I’ObOC2yCh spreiarki.

BEZPIECZNY ZDALNY MONITORING

Sterownik spetnia standardy cyberbezpieczenstwa

i nie wymaga korzystania z zewnetrznych serweréw,
ograniczajac ryzyko ataku na krytyczng infrastrukture
produkcyjna.

Web serwer hostowany z poziomu sterownika (bez
chmury), niezaleznie od dostepu do internetu.

mEnergy
o SMartDRY

Brak potrzeby wysytania danych poza strukture LAN.

Wyeliminowanie ryzyka szpiegowania i atakow

cybernetycznych.
UZYTKOWNIK MA MOZLIWOSC:
INTUICYJINY INTERFEJS wyboru trybu pracy (w tym pracy sieciowej),
modyfikacji podstawowych parametrow
pracy sprezarki,
PRACA SIECIOWA Z OBSLUGA planowania pracy z podziatem na zdarzenia
DO 4 SPREZAREK cykliczne i jednorazowe (wg kalendarza),
W TRYBIE KASKADOWYM
LUB SEKWENCYJNYM wyboru jednego z 4 jezykdw interfejsu,
aktualizacji oprogramowania poprzez port
USB,
KONTROLA PARAMETROW zdalnego monitorowania stanu sprezarki,
PRACY UKLADU w spos6b bezpieczny, bez ryzyka narazenia

na ataki cybernetyczne.

12
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WEB SERWER

ZDALNY MONITORING PRACY SPREZARKI

W CZASIE RZECZYWISTYM

Pulpit PULPIT

Czujniki

Cidnienie odcigtenia 7.2 bar
6 . g ba r Punit pracy 7.0 bar
. Cifnienie docigzenia 6.8 bar
[~] Komunikaty
o
- 74C || 252Hz
AUTO
Tryb auromaryczny Pod cbeigieniem

Whbudowany system wizualizacji (Web Serwer)
umozliwia wygodny podglad parametrow pracy
sprezarki z poziomu standardowej przegladarki
internetowej.

Aplikacja hostowana jest bezposrednio

w sterowniku OPTI Airpol Power Control, dzieki
czemu nie wymaga instalacji zadnego
dodatkowego oprogramowania. Wystarczy
urzadzenie podtaczone do sieci lokalnej, aby
uzyskac szybki dostep do danych
eksploatacyjnych i biezgcego stanu pracy
sprezarki.

System pozwala na jednoczesny dostep wielu
uzytkownikow, zapewniajgc wygodny monitoring
i peing kontrole nad urzadzeniem z réznych

stan owisk.

13

Sprezanie

UZYTKOWNIK MOZE NA BIEZACO:

monitorowac wartosci wszystkich
czujnikow,

analizowac statystyki obcigzenia
i wykorzystania urzgdzenia w formie
czytelnych wykresoéw,

przegladac peing historie komunikatow
i zdarzen,

sprawowac nadzoér nad licznikami
serwisowymi, ktére informuja
0 zblizajacych sie przegladach,

kontrolowac skonfigurowane
zdarzenia jednorazowe i cykliczne,

Dzieki funkcji Web Serwer uzytkownik
zyskuje petng kontrole nad praca sprezarki,
tatwiejsze planowanie obstugi serwisowej

i wiekszg niezawodn os¢ catej instalacji.

airpol.com.pl



DANE TECHNICZNE
SERIA
Airpol mEnergySmart i Airpol mEnergySmart DRY

SPREZARKI SRUBOWE
Airpol mEnergySmart

Wyd anOéé ms/h Moc Poziom .
min - max silnika Klasa Wymiary
Funkcja Ultra Speed (PM) | sprawnosci hatasu
energety- Zbiorniki

cznej
0,65 0,75 08 0,9 10 silnika

Airpol

10-54 10-52 10-50 10-45 10-40 55 IES 62 900x750x1815 2x701
mEnergySmart 5
Airpol
17-73 17-70 17 -68 17 - 63 17 -57 75 IES 62 900x750x1815 2x701
mEnergySmart 7
Airpol
17-17 17-114 17-108 17-98 17 -90 11 IES 62 900x750x1815 2x701
mEnergySmart 11
Airpol
52-162 52-156 52-150 52-135 52-120 15 IES 62 1000x850x1900 2 x 701

mEnergySmart 15

SPREZARKI SRUBOWE
Airpol mEnergySmart DRY

Wydajnos$¢ m3/h Moc Poziom

; i f Klasa
min - max silnika Klasa Wymiary .
Funkcja Ultra Speed (PM) | sprawnosci | hatasu ,,. pcge/vsig:fzcé
enctazrr?;ty— Zbiorniki wg. 1SO
0,65 0,75 silnika dB(A) 2
MPa MPa
Airpol
mEnergySmart 5 10-54 10-52 10-50 10-45 10-40 55 IES 62 900x750x1815 2x701 242
DRY
Airpol
mEnergySmart 7 17-73 17-70 17 - 68 17 - 63 17 -57 75 IES 62 900x750x1815 2x701 242
DRY
Airpol
mEnergySmart 11 17-17 17-14 17-108 17-98 17 -90 1 IE5 62 900x750x1815 2x701 242
DRY
Airpol
mEnergySmart 15 52-162 52-156 52-150 52-135 52-120 15 IES 62 1000x850x1900 2x 70| 242
DRY

15

airpol.com.pl



DANE TECHNICZNE

Sprezarka $rubowa

Typ

Max nadcisnienie

Wydajno$¢ min-max [0,65 MPa]
Wydajno$¢é min-max [0,75 MPa]
Wydajnos¢ min-max [0,8 MPa]
Wydajno$¢é min-max [0,9 MPa]
Wydajnos$s¢é min-max [1,0 MPa]
Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Pojemnos$é¢ zbiornikéw
Przytgcze sprezonego powietrza
Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzacego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Sposéb przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika (PM)

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Nominalna moc silnika wentylatora

Zasilanie

Zalecany przekrdj przewodu
zasilajgcego

Zabezpieczenie
Sterownik mikroprocesorowy

Dozé6r UDT

Airpol

compressors

e zmiennoobrotowa (z falownikiem)

e z silnikiem z magnesami trwatymi (PM)

MPa

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

mm

kg
°C

m3/h

°C

dB(A)

kw

kw

V/Ph/Hz

mm?2

Airpol mEnergySmart 5

1,0
10 - 54
10 - 52
10 - 50
10 - 45
10 - 40

900 x 750 x 1815
2x70
G ¥
410

od +5 do +45

1200
ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia
62
naped bezposredni
5,5
IE5
IP65
0,13

400/3/50

4x2,5

20
OPTI Airpol Power Control

nie podlega*

*w my$l Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkdéw technicznych
dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2022 r.

poz. 68.

airpol.com.pl

airpol@airpol.com.pl

+48 61 650 45 67



DANE TECHNICZNE

Sprezarka Srubowa

Typ

Max nadcisnienie

Wydajno$s¢ min-max [0,65 MPa]
Wydajnos$s¢é min-max [0,75 MPa]
Wydajno$¢é min-max [0,8 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,9 MPa]
Wydajnos¢ min-max [1,0 MPa]
Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Pojemnos$é¢ zbiornikéw
Przytgcze sprezonego powietrza
Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzacego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Sposéb przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika (PM)

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Nominalna moc silnika wentylatora

Zasilanie

Zalecany przekrdéj przewodu
zasilajagcego

Zabezpieczenie
Sterownik mikroprocesorowy

Dozé6r UDT

Airpol

compressors

e zmiennoobrotowa (z falownikiem)

e z silnikiem z magnesami trwatymi (PM)

MPa

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

mm

kg
°C

m3/h

°C

dB(A)

kw

kw

V/Ph/Hz

mm?2

Airpol mEnergySmart 7

1,0
17 - 73
17 - 70
17 - 68
17 - 63
17 - 57

900 x 750 x 1815
2x70
G%a
415

od +5 do +45

1200
ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia
62
naped bezposredni
7,5
IES5
IP65
0,2

400/3/50

4x4

25
OPTI Airpol Power Control

nie podlega*

*w my$él Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkdéw technicznych
dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2022 r.

poz. 68.

airpol.com.pl

airpol@airpol.com.pl

+48 61 650 45 67



DANE TECHNICZNE

Sprezarka Srubowa

Typ

Max nadcisnienie

Wydajno$¢é min-max [0,65 MPa]
Wydajnos$s¢é min-max [0,75 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,8 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,9 MPa]
Wydajno$s¢é min-max [1,0 MPa]
Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Pojemnos$é¢ zbiornikéw
Przytacze sprezonego powietrza
Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzacego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Spos6b przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika (PM)

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika
Nominalna moc silnika wentylatora

Zasilanie

Zalecany przekrdj przewodu
zasilajgcego

Zabezpieczenie
Sterownik mikroprocesorowy

Dozé6r UDT

Airpol

compressors

e zmiennoobrotowa (z falownikiem)

e z silnikiem z magnesami trwatymi (PM)

MPa

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

mm

kg
°C

m3/h

°C

dB(A)

kw

kW

V/Ph/Hz

Airpol mEnergySmart 11

1,0
17 - 117
17 - 114
17 - 108
17 - 98
17 - 90

900 x 750 x 1815
2x70
G %
420

od +5 do +45
1800

ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia

62

naped bezposredni
11
IE5

IP65
0,29
400/3/50
4x4

32
OPTI Airpol Power Control

nie podlega*

*w my$él Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi

technicznemu Dz.U. z 2022 r. poz. 68.

airpol.com.pl

airpol@airpol.com.pl

+48 61 650 45 67



DANE TECHNICZNE

Sprezarka sSrubowa

Typ

Max nadcisnienie

Wydajnos$¢ min-max [0,65 MPa]
Wydajno$¢é min-max [0,75 MPa]
Wydajnos$¢ min-max [0,8 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,9 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [1,0 MPa]
Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Pojemnos$¢ zbiornikow
Przytgcze sprezonego powietrza
Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzgacego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Sposéb przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika (PM)

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Nominalna moc silnika wentylatora

Zasilanie

Zalecany przekrdj przewodu
zasilajgcego

Zabezpieczenie
Sterownik mikroprocesorowy

Doz6r UDT

Airpol

compressors

e zmiennoobrotowa (z falownikiem)

e z silnikiem z magnesami trwatymi (PM)

MPa

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

mm

kg
°C

m3/h

°C

dB(A)

kw

kw

V/Ph/Hz

mm?2

Airpol mEnergySmart 15

1,0
52 - 162
52 - 156
52 - 150
52 - 135
52 - 120

1000 x 850 x 1900
2x70
G %
500

od +5 do +45

3500
ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia
62
naped bezposredni
15
IES
IP65
0,29

400/3/50

4x6

40
OPTI Airpol Power Control

nie podlega*

*w my$l Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2022 r.

poz. 68.

airpol.com.pl

airpol@airpol.com.pl

+48 61 650 45 67



DANE TECHNICZNE

Sprezarka Srubowa

Typ

Max nadcisnienie

Wydajno$¢ min-max [0,65 MPa]
Wydajnos$s¢é min-max [0,75 MPa]
Wydajnos$¢ min-max [0,8 MPa]
Wydajnos$¢ min-max [0,9 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [1,0 MPa]
Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Pojemnos$¢ zbiornikéow
Przytgcze sprezonego powietrza
Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzgcego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dZzwieku

Sposéb przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika (PM)

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Nominalna moc silnika wentylatora

Zasilanie

Zalecany przekrdj przewodu
zasilajgcego

Zabezpieczenie
Cisnieniowy punkt rosy osuszacza

Klasa czystos$ci sprezonego powietrza
wg.ISO 8573.1

Sterownik mikroprocesorowy

Dozé6r UDT

Airpol

compressors

e zmiennoobrotowa (z falownikiem)

e z silnikiem z magnesami trwatymi (PM)

e z systemem uzdatniania sprezonego

powietrza (osuszacz chtodniczy i dwa filtry)

MPa

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

mm

kg
°C

m3/h

°C

dB(A)

kW

kW
V/Ph/Hz

mm?2

A
°C

Airpol mEnergySmart 5 DRY

1,0
10 - 54
10 - 52
10 - 50
10 - 45
10 - 40

900 x 750 x 1815
2x70
G %
445

od +5 do +45
1200

ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia

62
naped bezposredni

5,5

IES

IP65

0,13

400/3/50
5x2,5

20
+3

2.4.2

OPTI Airpol Power Control

nie podlega*

*w my$l Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2022 r.

poz. 68.

airpol.com.pl

airpol@airpol.com.pl

+48 61 650 45 67



DANE TECHNICZNE

Sprezarka srubowa

Typ

Max nadcisnienie

Wydajno$¢é min-max [0,65 MPa]
Wydajno$¢é min-max [0,75 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,8 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,9 MPa]
Wydajnos¢ min-max [1,0 MPa]
Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Pojemnos$¢ zbiornikéw
Przytgcze sprezonego powietrza
Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzacego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Spos6b przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika (PM)

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Nominalna moc silnika wentylatora

Zasilanie

Zalecany przekréj przewodu
zasilajagcego

Zabezpieczenie
Cisnieniowy punkt rosy osuszacza

Klasa czystos$ci sprezonego powietrza
wg.ISO 8573.1

Sterownik mikroprocesorowy

Doz6r UDT

Airpol

compressors

e zmiennoobrotowa (z falownikiem)

e z silnikiem z magnesami trwatymi (PM)

e z systemem uzdatniania sprezonego

powietrza (osuszacz chtodniczy i dwa filtry)

MPa

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

mm

kg
°C

m3/h

°C

dB(A)

kwW

kw
V/Ph/Hz

Airpol mEnergySmart 7 DRY

1,0
17 - 73
17 - 70
17 - 68
17 - 63
17 - 57

900 x 750 x 1815
2x70
G %
450
od +5 do +45
1200
ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia
62
naped bezposredni
7,5
IE5
IP65
0,2
400/3/50

5x4

25
+3

2.4.2

OPTI Airpol Power Contol

nie podlega*

*w my$él Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2022 r.

poz. 68.

airpol.com.pl

airpol@airpol.com.pl

+48 61 650 45 67



DANE TECHNICZNE

Sprezarka sSrubowa

Typ

Max nadcisnienie

Wydajnos$¢ min-max [0,65 MPa]
Wydajnos¢é min-max [0,75 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,8 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,9 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [1,0 MPa]
Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Pojemnos$¢ zbiornikéw
Przytgcze sprezonego powietrza
Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzgcego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Spos6éb przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika (PM)

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Nominalna moc silnika wentylatora

Zasilanie

Zalecany przekrdj przewodu
zasilajgcego

Zabezpieczenie
Cisnieniowy punkt rosy osuszacza

Klasa czystosci sprezonego powietrza
wg.ISO 8573.1

Sterownik mikroprocesorowy

Doz6r UDT

Airpol

compressors

e zmiennoobrotowa (z falownikiem)

e z silnikiem z magnesami trwatymi (PM)

e z systemem uzdatniania sprezonego

powietrza (osuszacz chtodniczy i dwa filtry)

MPa

m3/h
m3/h
m3/h
m3/h
m3/h

mm

kg
°C

m3/h

°C

dB(A)

kW

kw
V/Ph/Hz

mm?2

A
°C

Airpol mEnergySmart 11 DRY

1,0
17 - 117
17 - 114
17 - 108
17 - 98
17 - 90

900 x 750 x 1815
2x70
G %
455
od +5 do +45
1800
ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia
62
naped bezposredni
11
IE5
IP65
0,29
400/3/50

5x4

32
+3

2.4.2

OPTI Airpol Power Control

nie podlega*

*w my$él Rozporzagdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkow technicznych
dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2022 r.

poz. 68.

airpol.com.pl

airpol@airpol.com.pl

+48 61 650 45 67



DANE TECHNICZNE

Sprezarka srubowa

Typ

Max nadcisnienie

Wydajno$¢é min-max [0,65 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,75 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,8 MPa]
Wydajnos$¢é min-max [0,9 MPa]
Wydajnos$s¢é min-max [1,0 MPa]
Wymiary gabarytowe (dt.x szer.x wys.)
Pojemnos$¢ zbiornikéw
Przytacze sprezonego powietrza
Masa

Temperatura otoczenia

Zapotrzebowanie powietrza
chtodzacego

Temperatura sprezonego powietrza

Poziom dzwieku

Sposdb przenoszenia napedu
Nominalna moc silnika

Klasa sprawnosci energetycznej silnika
Stopien ochrony silnika

Nominalna moc silnika wentylatora
Zasilanie

Zalecany przekrdj przewodu
zasilajagcego

Zabezpieczenie
Cisnieniowy punkt rosy osuszacza

Klasa czystos$ci sprezonego powietrza
wg.ISO 8573.1

Sterownik mikroprocesorowy

Doz6r UDT

Airpol

compressors

e zmiennoobrotowa (z falownikiem)

e z silnikiem z magnesami trwatymi (PM)

e z systemem uzdatniania sprezonego

powietrza (osuszacz chtodniczy i dwa filtry)

MPa

Blist
Blist
Blist
Blist
Blist

mm

kg
°C

m3/h

°C

dB(A)

kw

kw
V/Ph/Hz

Airpol mEnergySmart 15 DRY

1,0
52 - 162
52 - 156
52 - 150
52 - 135
52 - 120

1000 x 850 x 1900
2x70
G ¥
550
od +5 do +45
3500
ok. 10 stopni powyzej temp.
otoczenia
62
naped bezposredni
15
IE5
IP65
0,29
400/3/50

5x6

40
+3

2.4.2

OPTI Airpol Power Control

nie podlega*

*w my$l Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu Dz.U. z 2022 r.

poz. 68.

airpol.com.pl

airpol@airpol.com.pl

+48 61 650 45 67
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Sprawdz potencjat oszczednosci
W swojej instalacji
UMOW KONSULTACJE Z DORADCA AIRPOL

\l/
7

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCJI SPREZAREK
AIRPOL SP. Z O. O.

SIEDZIBA GLOWNA | HEADQUARTERS

0 ul. Nieszawska 15c G +48 61 650 45 67

61-021 Poznan . .
POLAND ©® airpol@airpol.com.pl

airpol.com.pl

ODDZIAL SPRZEDAZY | SALES DEPARTMENT GLIWICE

0 ul. Kosciuszki 1c e +48 32 238 99 75
44-100 Gliwice

POLAND e +48 32 302 26 22

@ gliwice@airpol.com.pl

ODDZIAL. SPRZEDAZY | SALES DEPARTMENT RZESZOW

(© ul. Przemystowa 5 ™ +481785479 42
35-105 Rzeszow

POLAND G +48 17 850 44 11

@ rzeszow@airpol.com.pl


https://airpol.com.pl/
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	Maksymalna wydajność
	Minimalne koszty energii

